附件1：             系统组成
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附件2              轨道物流维护保养方案
1、系统检修执行标准
①控制设备
a、控制器件运行正常，SW逻辑板能实行运行稳定可靠；
b、换轨器操作灵活、可靠；小车齿条无松动变形翘起。
c、电源装置开关良好,Spacing kit控制状态，小车进出站信号良好。
②站点
a、显示屏完好、显像清晰，操作流畅；
b、站点轨道无杂物、异物，（特别注意金属物件短路、酒精等化学剂腐蚀），确保外观整洁清楚，无腐蚀破损；
c、安装牢固、可靠。
③电源设备
a、AC 、PS电源工作正常、稳定；铜链接导电块无松动，铜导轨、绝缘条、第三轨无松动脱落等异常。
b、各安全电路熔丝配置合理，没有异常与不规范行为；
c、电源严格分离，交、直流电源分隔明显，无随意拉接线；
d、电源稳定可靠、正常UPS无异常；
e、设备接地保护，防护等安全、可靠。
④轨道
a、轨道输出电压数据，符合设备规定数值（28V+/-1）；
b、PS电源操控良好，无过载，散热良好，排除各种供电隐患。
c、轨道各连接点无松动、无氧化、无污垢。
d、空气保护装置运行良好，接地保护符合规定。

e、各接点、轨道、可靠无氧化现象，轨道铜导轨链接过度良好，小车电刷与PB接触良好。

f、外表无尘。
⑤输入/输出控制器
a、检查各接点接线连接可靠，保证每根线缆的头、尾都有线标，且一致、清晰、可辨不易掉落。对临时线要加以整理做成永久型或半永久型。
b、各控制线路板无尘、无氧化现象。

c、逻辑控制板与换轨器、小车位置输入/输出信号正确。检查SW控制板运行指示灯是否正常接头是否有松动。

d、检查系统中所有小车控制板可插板卡是否完好，工作是否正常。
⑥各执行机构（小车、马达、丝杠、转换器等）
a、动作正确可靠；齿条无磨损，啮合无异常。
b、机械部件清洁、无尘、无腐蚀，定时上油。

c、信号传感器，数据信号灯显示正确等，表面无尘、无腐蚀现象。
2、执行注意事项
在对系统设备进行维护过程中，应对一些情况加以防范，尽可能使设备的运行正常，主要需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。
①防潮、防尘、防腐
对于系统的轨道带电设备来说，由于设备直接置于有灰尘的环境中，对设备的运行会产生直接的影响，需要重点做好防潮、防尘、防腐的维护工作。如轨道、PS 、SW长期使用，防护罩及防尘罩上会很快被蒙上一层灰尘、碳灰等的混合物，又脏又黑还具有腐蚀性，严重影响运行、视觉效果，也给设备带来损坏，轨道导轨潮湿会短路电源，影响小车运行及损坏设备。因此必须做好防尘、防腐、防潮维护工作。
②防雷、防干扰
系统设备在维护过程中必须对防雷问题高度重视，要有接地保护。杜绝PS电源、SW逻辑控制板等受雷电对设备产生干扰损坏。
3、系统维护过程中的安全管理制度
① 维护保养系统运行中注意安全操作，避免小车运行来往误伤攀爬维护要安全小心。不能在小车运行下方操作，要与小车运行轨迹保持安全距离，避免小车失控滑落碰伤、砸伤。
② 严格遵守安全制度，服从领导及时处理故障，避免安全隐患。

③ 熟悉线路走向设备使用情况，及供电输入功率与用电总负荷的大小，熟悉电气安全和防火知识；
④ 严格执行安全操作规程，在安装和更换电器设备线路时电线、保险丝必须计算精确，不得随意增大和减小，线路接点要牢固，避免超负荷和接触不良；
⑤ 定期对线路和各种设备进行安全检查，要特别注意隐蔽部份防止留有死角，对有安全隐患的电器设备和线路，要及时进行维修和更换。

⑥ 维护、管理设备和器材，熟练掌握其使用方法。

⑦ 对于处理复杂问题攀登悬空操作问题，工作量大问题等有难度、有安全隐患的，需有至少两人协同处理不可一人单独作业。

⑧ 严格执行操作规程遵守处理故障规定，及时准确完整填写维护日志和各种规定的记录,按规定作好交接班记录。

⑨ 努力学习业务技术了解设备工作原理，掌握系统设备和相关设备间的关系,妥善保管设备技术档案、资料和记录。
·系统检修计划
1、为了做好设备的维护工作，维护人员需对轨道系统进行监测、维护、管理, 承担起设备的维护服务工作, 以保障系统的长期、可靠、有效地运行。
轨道物流系统的检修工作分为以下四个种类：
1.1 每日巡查
日常维护保养工作要求对整个系统进行巡查，巡查项目包括：
每个换轨器工作是否正常、各站点停车轨道上以及垂直轨道过度到水平轨道的拐弯处是否有异物有腐蚀、各站点控制屏是否工作正常、各小车工作是否正常。每日巡查需做好系统运行日志，每周总结存档。巡查中发现的问题应尽量做到在当日解决，不能当日解决的问题，应列入每月巡检报告中。
1.2 每月巡检
系统维护人员每月10-15日对整个系统进行一次巡检，巡检项目包括：
1）井道内轨道及其附属安装件的完整性、清洁程度
2）换轨器运行情况
3）防火门
4）防风门
5）设备除尘、清理、上油
6）设备易损件
7）ps电源运行情况及清洁
每月巡查报告、统计频发故障及问题上报
1.3 每半年巡检
系统维护人员每年6月末及12月末对整个系统进行一次巡检，在12月末的巡检将对系统运行状况进行总体评估，作为下一个年度维保工作的依据。巡检项目包括：
1）换轨器运行状况及相关传感器信号状况
2）ps电源的运行状况
3）AC箱电源保险丝及运行
4）弯道停车装置的运行状况
5）运行小车的问题状况
6）防火门与防风门状况
7）系统线路安全问题
1.4 特定设备的定期检查
1） 运载小车：每运行250小时后进行一次检查，检查内容包括：1，门锁开关。2，固定螺丝。3，马达刹车片与碳刷。4，小车轮子。5，电刷接触状况，6，磁感应压力停车装置。7，小车外观与清洁。每运行500小时后进行一次检查，检查内容包括：1，门锁开关。2，固定螺丝。3，马达刹车片与碳刷。4，小车轮子。5，电刷接触状况，6，磁感应压力停车装置。7，小车外观与内部清洁。8，小车主板的状况及继电器状况.8，马达转子内部状况。9，小车弹簧、弹片、螺丝磨损状况。10，小车内部线路接头松紧
2） 换轨器：上油
每10000个操作周期后进行一次检查，检查内容包括：1，传动马达的运行状况。2，丝杆的状况。3，传动皮带的状况。4，导轨的状况。5，停车挡片的状况。6，滑轨的状况。7，第三轨及传感器信号状况。8，内部线路连接状况
2、 各设备的维护保养间隔时间：
2.1 竖井内的轨道及其附属安装件：每月清洁一次，用刷子将各站点内轨道以及进入站点前的弯轨中的金属屑与灰尘清理干净。
2.2 站点轨道：由站点使用人员每天进行外部结构的检查和清洁（毛巾沾水拎干清洁灰尘和脏污），有异物或者腐蚀要及时清理。
2.3 站点控制屏：每天检查站点控制屏的显示屏中控制键是否工作正常，发车是否可以正常操作。
2.4 运载小车：1）在小车运行了300小时后小型检查，查车门开解锁是否正常及调整测试，检查小车中各螺丝的紧固情况，各易磨损件（如轮子、碳刷、电刷、刹车片等）的磨损状况和清洁。对出现过故障的小车做好记录，今后着重检查。2）在操作了500个小时后进行大型检查的整体深层清洁。
2.5 换轨器：对换轨器的保养：1）至少每一个月一次或在10000个操作周期之后进行外部结构的检查清洁，按动逻辑箱中的换轨键，如果换轨器在换轨的过程中有异响或者不时有卡住的情况，需要使用硅基润滑油(注意不能使用硅脂)对换轨器中轨道上下承重梁与动力单元上的螺杆进行润滑处理，直到在换轨的过程中换轨器中无异响为止。在喷涂润滑剂的时候要注意不要粘到换轨器中的电路板上。2）至少每三个月一次或在30000个操作周期之后进行大型的检查；
注意：在对换轨器站点以及小车进行维护保养之前要关闭换轨器以及小车的电源开关（换轨器上电源开关标识是MOTOR、小车电源开关扳到中间位置为关闭）。在对站点换轨器进行维护时关闭换轨器电源的同时要关闭站内小车的电源，以避免因为医护人员误操作发出小车造成危险。维护保养过程中要注意不要让换轨器以及轨道上铜轨之间发生短路。
2.6 特别注意：在任何情况下，换轨器上的LOGIC开关都要保持打开                状态。
2.7 防火门及防风门：每月操作测试；隔风门：每个月进行外部结构检查清洁和功能测试。
2.8 垂直水平轨道：每三个月进行电压检测及加紧连接模块。

2.9 中控电脑设备：每月对系统运行软件备份一次。

2.10 电源：每月检测一次空开控制状况。

3、 设备检修时的注意事项：
3.1 在对系统设备进行维护过程中，应对一些情况加以防范，注意避让小车，堵塞小车疏通，需关闭头两辆车电源，减少危险碰撞系数，也便于缓冲疏通放行，减少轨道过载积压，使设备的运行正常，对于系统的各种设备来说，由于设备直接置于有灰尘的环境中，对设备的运行会产生直接的影响，需要重点做好防潮、防尘、防腐的维护工作。
3.2 每月一次设备的除尘、清理，扫净设备显露的尘土，检查系统设备连接架紧固状况，因为特力小车物流轨道传输系统是立体框架搭建结构连接体，小车在运行中带来的震动及冲击，使其稳定性在空间、时间上，均会承受震动、引力、重力、应力等力场影响，产生螺丝、螺杆、结构件的松动，需加以防范补正。防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入设备机体内，影响机器正常运行。检查换轨器马达，丝杠，导杆等运行情况，及时清洁上油，同时检查逻辑箱、供电等设施。留给设备一个良好的运行环境。
3.3 根据系统各部份设备的使用检测，逻辑箱板显示灯，换轨器板显示灯，处理故障，依据监控中心设定使用小车维护保养数据，定期做好维护保养，做好状况记录，确保小车与设备各项功能良好，能够正常运行。
3.4 对容易磨损的设备部件每季度一次进行全面检查，一旦发现过度磨损现象应及时更换、维修，如车轮、电刷、碳刷等。
3.5 对易吸尘部份每月定期清理一次，如轨道暴露在空气中，特别是面朝上的，由于静电作用，会有许多灰尘被吸附在表面，影响导电性能，要定期擦拭，良好运行。
3.6 对长时间工作的设备每月定期维护一次，如PS电源长时间工作会产生较多的热量，灰尘脏污会影响其电风扇排热造成电源损坏。
3.7 对系统及设备的运行情况进行监控，参照系统运行图分析运行情况，及时发现并排除故障。如：小车、换轨器SW、SW逻辑板、站点收发、电脑伺服系统监控终端及各种终端外设。桌面系统的运行检查 （不能添加其他不相关软件），网络及桌面系统的病毒防御。 
3.8 每天督促站点操作员对站点系统和轨道进行清洁。
3.9 提供每月一次的定期信息服务：每月第一个工作日，将上月抢修、维修、维护、保养记录表以电子文档的形式报送部门负责人审核
附件3 ：               轨道物流小车消毒制度
(1)为保证医院智能小车轨道物流系统安全有效运行，防止交叉感染，要求运维技术人员必须认真做好智能小车轨道物流系统的清洗消毒工作，并保证做好消毒记录，特制定本制度。
(2)每周对智能轨道小车进行清洗、消毒工作，并做好相关记录。
(3)智能轨道小车的清洗、消毒工作必须严格按规定程序进行，不得随意简化，更改。
(4)每次的清洗、消毒工作应认真仔细，务必达到卫生标准，不得留有死角。
(5)清洗、消毒工作须有专人负责监督、检查，严防出现智能小车轨道物流系统因清洗、消毒、使用不当造成院内感染。
(6)一般是采用擦拭法进行消毒,先后使用清水、75%酒精清洁、消毒。
(7)医院院感科定期对智能小车轨道物流系统进行相应的院感检测，督导智能小车轨道物流系统清洗消毒工作。
